


REA JET
Losungen fiir die Pharmaindustrie

Durch gefdlschte Medikamente entstehen der pharmazeutischen Industrie jdhrlich Schédden in
Milliardenhohe. Fiir den Verbraucher geht es durch die Inverkehrbringung von Plagiaten um unvor-
hersehbare Gesundheitsrisiken. Weltweit sind Gesetze und Richtlinien zum Schutze des Verbrau-
chers durch Kennzeichnungsvorschriften zur Riickverfolgbarkeit und Identifikation zu erfillen.

REA JET bietet verschiedene L&sungen, die alle eine zuverldssige Kennzeichnung mit dem
REA JET HR Thermal Ink Jet Drucker erméglichen. Die Pharmaverpackungen werden beriihrungslos
mit dynamischen Daten in Klarschrift und mit maschinenlesbaren Codes unter Einhaltung der
geforderten Normen beschriftet. Dadurch konnen Verpackungen serialisiert, sowie einfach und
eindeutig an jeder Stelle des Warenstroms identifiziert werden.

Anwendungsbereich:
- lesen des 2D DataMatrix Inhalts und Vergleich mit dem gespeicherten Gut-Muster
- alphanumerische Anzeige des Code-Inhalts zur einfachen Chargen-Einrichtung

Ausfiihrung:

- Kompakte Kamera mit integrierter Beleuchtung in IP65 Ausflihrung
- Auflésung: 1600x1200 pixel

- Unterstiitzung aller gdngigen Barcodes und 2D Codes

- mit Ethernet-Anschluss zur Parametrierung und Auswertung

- externe Anschlusseinheit mit alphanumerischer Anzeige

- digitale Ausgdnge zur direkten Gut-/Schlecht-Auswertung

- System mit einfach zu bedienender Teach-Funktion

lhr Vorteil:
Preiswerte Losung zur inline Uberpriifung von 2D Codes

Anwendungsbereich:

- lesen von 2D DataMatrix Codes und Klarschrift Inhalt mit Uberpriifung auf Ubereinstimmung
unter Beachtung der GS1-Datenstruktur

= Vergleich der gelesenen Inhalte mit gespeichertem Gut-Muster

= detaillierte, visuelle Anzeige der Abweichungen vom Gut-Muster unter Beriicksichtigung aller
Datenbezeichner

Ausfiihrung:

= 12,1 Zoll TFT Farb-LCD Touch-Screen mit integriertem Controller fiir 2 Kameras
= Controller mit 17 Ein- und 26 Ausgédngen, 3x USB, 1x Ethernet

= kein zusdtzlicher PC erforderlich

= Hochleistungskamera mit kleinsten Abmessungen 31x76 mm

= Auflosung: 640x480 pixel

= Edelstahlgehduse fiir Kamera u. Beleuchtung optional erhdltlich

= optionales FlexXpect-Pharma Paket zur Validierung nach FDA 271 CFR Part 11

lhr Vorteil:

Praxiserprobte Kompaktlosung zur inline Uberpriifung von 2D
Codes und Klarschrift

Das innovativste Thermal Ink Jet
Drucksystem seiner Klasse als ver-
lassliche Basis fiir Pharmalosungen

REA JET HR

Anwendungsbereich:
- Kennzeichnung von pharmazeutischen Verpackungen

- International einsetzbar durch Unterstiitzung der weltweit wichtigsten Zeichensatze da Unicode
basierende Firmware, sogar vo

Ausfiihrung:
- animierte grafische Bedienoberfliche mit Unterstiitzung der wichtigsten Weltsprachen
- Edelstahlgehduse in IP65 Ausfiihrung
- Druckkopf im hochwertigsten Industriedesign mit integrierter Verriegelungsiiberwachung
- max. Druckgeschwindigkeit: bis zu 381 m/min.
- 16 verschiedene horizontale Auflésungen von 60 bis 600 dpi fiir optimale Code Qualitdt
- grofde Auswahl unterstitzter maschinenlesbarer Codes (EAN13, Code 128, GS1 128, Code 39,
2/5 1, ITF 14, UPCA, UPC B, 2D DataMatrix, GS1 DataMatrix, QR Code, Mini QR Code, GS1 Databar)

- integrierter Webserver fiir optimale Fernwartung

- UPnP Discovery Support (plug and play fiir Ethernet) fiir einfache Netzwerkintegration

- gefiihrte GS1-Dateneingabe

- normenkonformer GS1 DataMatrix Code in bester Aufldsung mit vollumfanglichem Dateninhalt
- spezielle Pharma Funktion: parametrierbarer Trigger fiir die nachgeschaltete Kamera

lhr Vorteil:

REA JET HR - die universelle Kennzeichnungslosung
fiir die Pharmaindustrie

REA

MV-5000 inklusive Kamerasystem

Anwendungsbereich:
- die Komplettlésung fiir anspruchsvolle Serialisierungsanforderungen in der Pharmaindustrie
- Echtzeitverarbeitung von Serialisierungsdaten ohne Vorratsdatenhaltung
(keine Blockdatenibertragung)
- Kommunikation mit unterschiedlichsten ERP-Systemen, mit integrierter Oracle Datenbank

Ausfiihrung:

- die Branchenlosung mit den derzeit kompaktesten Abmessungen auf dem Markt
(B: 500 x T: 800 x H: 1798 mm)

- Touch-Screen PC an ergonomischer Position als zentrales Bedienelement zur Steuerung von
Datenbank, Férderband, Kamera und Kennzeichnungssystem

- mit integrierter Ausschleusestation fir n.i.O.-gepriifte Verpackungen

- ausgelegt fiir die Kennzeichnung und Uberpriifung von bis zu zwei Faltschachtelseiten
(bis zu 4 Kameras und 4 REA JET HR-Schreibkdpfe)

- einfach einstellbares Transportsystem fiir Faltschachtelgréfien
(L: 50-200 mm, B: 35-160 mm, H: 20-90 mm)

lhr Vorteil:
Leicht zu integrierende Komplettlosung aus einer Hand



Fiir lhre Qualitatssicherung:
Priifgerat fiir die Codequalitat

REA JET MLV-2D

Anwendungsbereich:

= Priifung der Code-Qualitdt nach internationalen Normen und
GS1-Spezifikationen

= die Uberpriifung der Code Qualitit erfolgt gemaf ISO/IEC 15415 und
ISO/IEC 15416

= Priifung der Codes auf inhaltliche Richtigkeit

= Nachweis der Einhaltung von Qualitdtsanforderungen gegeniber Kunden
und Lieferanten durch ausfiihrliches Messprotokoll mit Auswertung der
Code-Kriterien

= Sicherstellung optimaler Prozessabldufe durch optimale DataMatrix Codes

= Optimierung der Einstellungen des Kennzeichnungssystems (Offset, Ink Jet,
Laser, Etiketten etc.)

Ausfiihrung:
= stabiles Mess-System mit definierten Winkelverhdltnissen gemaf3
ISO/IEC 15415

= Messung von DataMatrix Codes und GS1 DataMatrix Codes sowie einer
grofienAuswahl von Strichcodes

= bewegliches Gerdt mit Positionierhilfe am Gerdtedisplay und Ergebnis-
anzeige am Display

= einfachste Inbetriebnahme

= zuverldssige Kommunikation Gber Ethernetschnittstelle

= Stromversorgung liber PoE (per Ethernet)

= Messgenauigkeit gemafd ISO/IEC 15426 (-1 und -2)

= Rotlichtbeleuchtung und Weifilichtbeleuchtung eingebaut

= qusfihrliches Prifprotokoll und Anzeige von Kurzergebnis
durch verschiedenfarbige LED

= interne Echtzeituhr fiir Zeit- und Datumstempel der Priifprotokolle

= Gewicht: 1200 g

= Mafde: 203 x 203 x 300 mm

».Meistens lesbar* ist nicht genug!

REA Elektronik GmbH
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